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Ref. Nummer
Ort
Auftragsart
Bauherrschaft
Grösse
Planung
Ausführung

Denkmalpflege
Inventar

REIHENHAUS
DACHAUSBAU

02_844
Bern, BE
Direktauftrag
Privat
250m2, GF
2012
2012 - 2013

beachtenswert
-

Ausgangslage für das Materialkon-
zept war einerseits die vorgefunde-
ne, unter mehreren Schichten ver-
steckte, alte Bausubstanz und die 
Vorliebe der Bauherrschaft für den 
italienischen Wohn- und Lebensstil.

Alte Eichenböden, die geschwun-
gene Kunststeintreppe mit dem 
schmiedeisernen Geländer und die 
eingefärbte historischen Betonflie-
sen werden durch die neuen Mate-
rialien stilvoll ergänzt.

Die  schlichte Materialwahl verbreitet 
in den hundertjährigen Räumlichkei-
ten ein selbstverständliches, zeitlo-
ses Flair.

Das im Jahre 1906 erbaute Reihen-
haus ist eines der Beispiele von ein-
fachsten Reihenhäusern im Quartier, 
die aber klar gegliedert und sorgfäl-
tig ausgeführt worden sind. 

Die Reihe hat den Originalzustand 
einigermassen erhalten; unschöne 
1934 ergänzte Dachgauben, Gar-
tenhäuser und Garagen, sowie die 
Vernachlässigung der Vorgärten 
stören das Bild etwas. Nachdem die 
Einbauten aus den 1970-er Jahren 
entfernt wurden, erschien das Rei-
henhaus als ein grosszügiges, mit 
hohen Räumen versehenes, herr-
schaftliches Haus.
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Zimmer
B:     Parkett neu

W:    Gips imprägniert

D:     Gips getrichen

RH:   2.39 m

F:      19.82 m2

U:     19.57  m

Bad
B:    Platten neu

W:   Gestrichen 

        auf Variofliess

D:    Gips getrichen

RH:   2.21 m

F:      3.84 m2

U:     8.9  m

Vorplatz
B:    Parkett neu

W:   Gips imprägniert

D:    Gips getrichen

RH:   2.39 m

F:    11.95 m2

U:    14.8  m
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Trennwand später als Option
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Reduit
B:    Bohlen bestehend

W:   Roh unverkleidet

D:    Isolation roh

RH:   1.42 m

F:       7.6 m2

U:    15.2  m

Schrank mit Schiebetüren 83 cm tief, eingebaut

Türhöhe vor Ort 
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Nähatelier

Reduit
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Zimmer

E s t r i c h g e s c h o s s

O b e r g e s c h o s s

E r d g e s c h o s s

K e l l e r g e s c h o s s

Heizung
B:    Best. Überzug

W:   Best. Beton

D:    Isolaton Neu

RH:   2.49 m

Naturkeller
B:    Best. Kies

W:   Best. Beton

D:    Isolation Neu

RH:   2.47 m

Zimmer
B:    Best. Parkett 

W:   Best. Tapete 

D:    Best. Gips 

RH:   2.82 m

Zimmer
B:    Best. Parkett 

W:   Best. Tapete 

D:    Best. Gips 

RH:   2.82 m

Wohnhalle
B:    Best. Parkett  

W:   Best. Gips 

D:    Best. Gips 

RH:   2.73 m

Zimmer
B:    Parkett neu

W:   Gips imprägniert

D:    Gips gestrichen

RH:   2.82 m

Velux 66 / 118

Storenpaket

Höhe 23,5 cm

Breite 10 cm

Gipsplatte mit eingelassener Vorhangschiene
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Fenster neu

mit Quersprosse

Fenster neu

mit Quersprosse

Fenster neu

mit Quersprosse

Fenster neu

mit Quersprosse
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Deckenisolation Heizung muss mineralisch seinDeckenisolation der übrigen Kellerräume kann EPS sein
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